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CHAROLA DE GERMINACION
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APLICACION

Disefiadas para la geminacién de
plantas y hortalizas, permite un
excelente desarrollo de las raices. El
disefio de las cavidades esta pensado

DATOS TECNICOS . :
para poder sacar un cepellén mas
Presentacién: 128 y 200 cavidades limpio, compacto y firme facilitando su
(Por pedido 77, 242 y 338 cavidades) trasplante. Disefiada con canales de
Colores: Blanco y negro comunicacion entre cavidades para un
Material: Pldastico rigido riego mas eficiente y uniforme.
128 Cavidades Lo R
NS
ESPECIFICACIONES
Cavidad _ G 12800 i . 200 - |
s Color _____Banco { __ Blanco/Negro
Dimensiones (cm) ~ 35x67.5x53 :_ ~ 35x67.5x5.4 |
o Bl Cavidad dedal (cm) | 5.3 Fondo ( 3:6_5:_{_3._62}}353 :_ 5_&_ F_mldg LZ_SE 2.8) Base |
Volumen cavidad (ml) 36 Ref H20 %1 [ 23 Ref H20 1
200 Cavidades ~llL), s L .
s Marco de germinacion 542 plantulas/m2 I 846 plantu asfmz
V w Con aditivo UV
54Cm
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CHAROLA SEMILLERA DE GERMINACION

APLICACION

Especialmente disefiadas para la germinacidn, transplante de las plantas y

hortalizas. El material con que estdn fabricadas permite mantener por mas
tiempo la humedad, con lo cual las plantas précticamente estdn creciendo con
los aportes necesarios de agua y fertilizantes para su desarrollo. Su estructura

permite el libre paso del aire, oxigenando la raiz haciéndolas mas fuertes.
Permiten aprovechar al maximo el espacio disponible para el cultivo y crear las
condiciones idéneas de humedad y temperatura para desarrollar el producto.

ESPECIFICACIONES

: DATOS TECNICOS
Cavidad ____}2?____L____%99____
Material Poliestireno | Poliestireno | Presentacion: 128 y 200
cc _____ 4 _5 _____ T _____ 2 _3 _____ covidodes
___________ I——————————— .
PEzole) 360 r 330 Colores: Blanco
----------- t—————-——————1 Material: Poliestireno
Dimensiones (cm) '/ x34:8x7.7 ! 67x33x6.5
Cavidad dedal (cm) _____7';91____1:_____&2_____
Volumen cavidad (ml) £_1§_R_ef_l—i_2_Q§§:£§_R§ffl_29§§
Tipodeorifiio | Redondo | Redondo
|
|

Diametro de orificio 8mm i 5mm >
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FUNDA PATA CHAROLA DE GERMINACION Eli%

DA ARA CHA\?ROLA
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APLICACION

Las fundas para charolas estan
disefiadas con una estructura lisa, libre
de poros, evitando que las raices se
incrusten en la paredes de la misma,
obteniendo asi un cepelldn bien
O  desarrollado. Por su tecnologia, evitan
cualquier tipo de enfermedad o plaga

: contando con proteccién U.V.
338 CAVIDADES 242 CAWDﬁDES Son ideales para una mayor proteccién
de las charolas otorgandoles una

y" ‘1"5'% .y"“ n,,, segunda vida cuando sus condiciones
' ya no son optimas.
54cm 530em L assssssssssssssissssssEsEssEEEsEsEsESEEEEs
o DATOS TECNICOS

T =
200 CAVIDADES 128 CAVIDADES Presentacién: 128. 200. 242 y
338 cavidades (Bajo pedido)
Colores: Blanco
Material: Plastico

g'

37 cm
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