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LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS
SIGUIENTES CASOS

Si el material sufre un constante rose y
juego mecánico contra metales.
Ante situaciones de clima extremo,
vientos (110Km/h), lluvias, huracanes, etc.
Si es colocada sobre puntas o áreas
fibrosas.
Ante un mal manejo o instalación.
Si es almacenado ante la intemperie.
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APLICACIÓN
Diseñada para la captura masiva de
insectos voladores, ideal para campo

abierto, ofrece una solución eficaz para
el control de plagas sin el uso de

insecticidas químicos. Adecuada para
sistemas de manejo integrado de plagas

(MIP) en diversos cultivos.

FICHA TÉCNICA
TRAMPA SIN PEGAMENTO

    DATOS TÉCNICOS 

Presentación: Rollo amarillo intenso de
1.20x300m. Rollo amarillo claro y azul
de 1.20x400m
Color: Amarillo intenso, amarillo claro y
azul
Calibre: 200 (amarillo claro y azul) y
300 (amarillo intenso)
Material: Plástico de alta densidad
Resistencia mecánica MD:
1000Kg/cm²
Resistencia a la tensión TD:
1625Kg/cm²

TRAMPA PARA PLAGAS SIN
PEGAMENTO

POLÍTICA DE GARANTÍA
La Garantía de nuestros productos es ante
la degradación solar. Gracias al
compuesto químico Base Hals (UV-11) que
protege a nuestros productos de los rayos
ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos
pueden tener una variación en un
dimensiones de ±8% a ±10%


