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APLICACIÓN
Versatilidad, diseño y elegancia se

conjugan en esta línea de amplia gama de
colores, ya sea instalada como techo para
protección del sol o brindando privacidad

al colocarse como muro.

LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS
SIGUIENTES CASOS

Si la malla sufre un constante rose y
juego mecánico contra metales.
Ante situaciones de clima extremo,
vientos (110Km/h), lluvias, huracanes, etc.
Si es colocada sobre puntas o áreas
fibrosas.
Ante un mal manejo o instalación.
Si es almacenado ante la intemperie.

AÑOS

PROTE
CC

IÓ
N

  U
V

    DATOS TÉCNICOS 

Presentación: 3.70x100mts
Color: Negro, verde oscuro, beige,
café chocolate, café a rayas, azul a
rayas, azul marino (bajo pedido)
Peso: 270 gr/m² (± 5gr)
Polímero: 100% HDPE
Tipo de tejido: Tafetán
Densidad de cintas: 70x20 pulg²/
27.3x7.9 cm²
Titulo denier de cinta: 630
Unión máxima por cada 100 m: 2

FICHA TÉCNICA
MALLA MONOFILAMENTO 95%

MALLA
MONOFILAMENTO 95%

POLÍTICA DE GARANTÍA
La Garantía de nuestros productos es ante
la degradación solar. Gracias al
compuesto químico Base Hals (UV-11) que
protege a nuestros productos de los rayos
ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos
pueden tener una variación en un
dimensiones de ±8% a ±10%
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APLICACIÓN
Belleza y funcionalidad, alto grado de sombra y

colores para cualquier espacio. Garantía de
defensa y protección contra los rayos solares, al

reducir la temperatura hasta 10 grados
centígrados.

LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS
SIGUIENTES CASOS

Si la malla sufre un constante rose y
juego mecánico contra metales.
Ante situaciones de clima extremo,
vientos (110Km/h), lluvias, huracanes, etc.
Si es colocada sobre puntas o áreas
fibrosas.
Ante un mal manejo o instalación.
Si es almacenado ante la intemperie.

AÑOS

PROTE
CC

IÓ
N

  U
V

    DATOS TÉCNICOS 

Presentación: 3.70x100mts
Color: Negro, verde oscuro, beige y
azul
Peso: 245 gr/m² (± 5gr)
Polímero: 100% HDPE
Tipo de tejido: Labrada
Densidad de cintas: 60x19 pulg²/
24x7.5 cm²
Titulo denier de cinta: 630
Unión máxima por cada 100 m: 2

FICHA TÉCNICA
MALLA MONOFILAMENTO 90%

MALLA
MONOFILAMENTO 90%

POLÍTICA DE GARANTÍA
La Garantía de nuestros productos es ante
la degradación solar. Gracias al
compuesto químico Base Hals (UV-11) que
protege a nuestros productos de los rayos
ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos
pueden tener una variación en un
dimensiones de ±8% a ±10%
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Soluciones efectivas de protección que dan
vida y tonalidad a las áreas, creando un
entorno saludable de resguardo ante los

rayos solares. Previniendo factores de
riesgo y enfermedades que van desde

alergias hasta cáncer de piel. 

LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS
SIGUIENTES CASOS

Si la malla sufre un constante rose y
juego mecánico contra metales.
Ante situaciones de clima extremo,
vientos (110Km/h), lluvias, huracanes, etc.
Si es colocada sobre puntas o áreas
fibrosas.
Ante un mal manejo o instalación.
Si es almacenado ante la intemperie.

AÑOS

PROTE
CC

IÓ
N

  U
V

    DATOS TÉCNICOS 

Presentación: 3.70x100mts
Color: Negro y verde oscuro
Peso: 210 gr/m² (± 5gr)
Polímero: 100% HDPE
Tipo de tejido: Labrada
Densidad de cintas: 50x19 pulg²/
20x7.5 cm²
Titulo denier de cinta: 630
Unión máxima por cada 100 m: 2

FICHA TÉCNICA
MALLA MONOFILAMENTO 80%

MALLA
MONOFILAMENTO 80%

POLÍTICA DE GARANTÍA
La Garantía de nuestros productos es ante
la degradación solar. Gracias al
compuesto químico Base Hals (UV-11) que
protege a nuestros productos de los rayos
ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos
pueden tener una variación en un
dimensiones de ±8% a ±10%
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LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS
SIGUIENTES CASOS

Si la malla sufre un constante rose y
juego mecánico contra metales.
Ante situaciones de clima extremo,
vientos (110Km/h), lluvias, huracanes, etc.
Si es colocada sobre puntas o áreas
fibrosas.
Ante un mal manejo o instalación.
Si es almacenado ante la intemperie.

AÑOS

PROTE
CC

IÓ
N

  U
V

    DATOS TÉCNICOS 

Presentación: 3.70x100mts
Color: Negro y verde oscuro (bajo
pedido)
Peso: 170 gr/m² (± 5gr)
Polímero: 100% HDPE
Tipo de tejido: Tafetán 
Densidad de cintas: 33x22 pulg²/
13x8.7 cm²
Titulo denier de cinta: 630
Unión máxima por cada 100 m: 2

FICHA TÉCNICA
MALLA MONOFILAMENTO 70%

MALLA
MONOFILAMENTO 70%

APLICACIÓN
Comúnmente utilizada para delimitar y

brindar privacidad en centros deportivos,
residenciales y comerciales. Utilizadas
también como rompevientos, sombreo

laterales y múltiples aplicaciones. 

POLÍTICA DE GARANTÍA
La Garantía de nuestros productos es ante
la degradación solar. Gracias al
compuesto químico Base Hals (UV-11) que
protege a nuestros productos de los rayos
ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos
pueden tener una variación en un
dimensiones de ±8% a ±10%
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LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS
SIGUIENTES CASOS

Si la malla sufre un constante rose y
juego mecánico contra metales.
Ante situaciones de clima extremo,
vientos (110Km/h), lluvias, huracanes, etc.
Si es colocada sobre puntas o áreas
fibrosas.
Ante un mal manejo o instalación.
Si es almacenado ante la intemperie.

AÑOS

PROTE
CC

IÓ
N

  U
V

    DATOS TÉCNICOS 

Presentación: 3.70x100mts
Color: Negro
Peso: 120 gr/m² (± 5gr)
Polímero: 100% HDPE
Tipo de tejido: Tafetán 
Densidad de cintas: 20x20 pulg²/
8x8 cm²
Titulo denier de cinta: 630
Unión máxima por cada 100 m: 2

FICHA TÉCNICA
MALLA MONOFILAMENTO 50%

MALLA
MONOFILAMENTO 50%

APLICACIÓN
Disminuye la luz excesiva facilitando asi el

desarrollo de los cultivos. Brindando sombra
uniforme, controlada y temperatura ideal,

por lo general para el desarrollo de
plántulas, flores de ornato y forestales. 

POLÍTICA DE GARANTÍA
La Garantía de nuestros productos es ante
la degradación solar. Gracias al
compuesto químico Base Hals (UV-11) que
protege a nuestros productos de los rayos
ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos
pueden tener una variación en un
dimensiones de ±8% a ±10%
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LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS
SIGUIENTES CASOS

Si la malla sufre un constante rose y
juego mecánico contra metales.
Ante situaciones de clima extremo,
vientos (110Km/h), lluvias, huracanes, etc.
Si es colocada sobre puntas o áreas
fibrosas.
Ante un mal manejo o instalación.
Si es almacenado ante la intemperie.

AÑOS

PROTE
CC

IÓ
N

  U
V

    DATOS TÉCNICOS 

Presentación: 3.70x100mts
Color: Negro
Peso: 75 gr/m² (± 5gr)
Polímero: 100% HDPE
Tipo de tejido: Tafetán 
Densidad de cintas: 12.5x13 pulg²/
4.9x5.1 cm²
Titulo denier de cinta: 630
Unión máxima por cada 100 m: 2

FICHA TÉCNICA
MALLA MONOFILAMENTO 35%

MALLA
MONOFILAMENTO 35%

APLICACIÓN
Disminuye la luz excesiva facilitando asi el

desarrollo de los cultivos. Brindando sombra
uniforme, controlada y temperatura ideal,

por lo general para el desarrollo de
plántulas, flores de ornato y forestales. 

POLÍTICA DE GARANTÍA
La Garantía de nuestros productos es ante
la degradación solar. Gracias al
compuesto químico Base Hals (UV-11) que
protege a nuestros productos de los rayos
ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos
pueden tener una variación en un
dimensiones de ±8% a ±10%


